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O ANDEROL 5000 PLUS é particularmente adequado para aplicações de engrenagens que requerem alta resistência ao 
micropitting. É formulado usando um equilíbrio específico de bases sintéticas para fornecer desempenho muito superior aos 
óleos minerais. ANDEROL 5000 PLUS EP é totalmente compatível com óleos minerais, oferecendo capacidade de carga 
significativamente melhorada, excelente proteção contra desgaste e ferrugem, altos índices de viscosidade, pontos de 
inflamação mais altos, baixos pontos de fluidez, limpeza do sistema, melhor estabilidade térmica e oxidativa, podendo prolongar 
a vida útil do lubrificante, reduzindo os custos de manutenção. ANDEROL 5000 PLUS EP atende aos seguintes requisitos:

•     AISE 224 (antigamente USS 224)
•     ANSI/AGMA 9005-E02 (EP)
•     DIN 51517-3
•     David Brown S1.53.106
•     ISO 12925-1:1996 (tipo CKC).

Os lubrificantes à base de hidrocarbonetos sintéticos ANDEROL são similares aos óleos minerais em sua compatibilidade 
com tintas, vedações, juntas e mangueiras. A série ANDEROL 5000 PLUS atende ou excede os requisitos de vedação 
SBR-NBR28 na especificação DIN 51517-3. Não são necessárias precauções especiais relacionadas à compatibilidade ao 
trocar de um lubrificante de óleo mineral para um lubrificante à base de hidrocarboneto sintético ANDEROL.

•     Maior estabilidade térmica e oxidativa, comparada ao óleo mineral
•     Ampla faixa de temperatura de operação
•     Menor custos com manutenção
•     Excelente capacidade de carga
•     Resistente a corrosão
•     Lubrificante de longa duração
•     Limpeza melhorada
•     Compatível com tintas, juntas e selos utilizados com óleos minerais
•     Compatível com óleos minerais, permitindo substituição direta.

•     Particularmente adequado para aplicações de engrenagens em condições extremas de serviço
•     Todos os tipos de engrenagens fechadas
•     Rolamentos, incluindo rolamentos planos, elementos rotativos e antifricção
•     Aplicações que requerem alta resistência ao micropitting.

•     Flender (Siemens) Helical, Bevel and Planetary Gear Units e Geared Motors (Rev. 15)
•     Maag Gear (FLSmidth)
•     Lubrificantes para caixas de engrenagens e acomplamentos dentados, DOC No60000208
•     Hansen Industrial Transmissions (Sumitomo)
•     Aceitação de óleos lubrificantes para engrenagens industriais, BUI-TEC-2009-4-001
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•     Fives Cincinnati P-Especifications (antigamente Cincinnati Machine)
•     Sumitomo Paramax Series Gearboxes
•     Óleo de Caixa de velocidade de veículos fora-de-estrada da GE D50E35 B,C,D,E
•     Geremia Redutores Ltda
•     WEG-Cestari Redutores Ltda
•     Zanini Renk Equipamentos Industriais Ltda
•     Grupo TGM.
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PROPRIEDADES MÉTODO DE TESTE 5220 PLUS 5320 PLUS 5460 PLUS 5680 PLUS
Grau ISO 220 320 460 680

Grau AGMA AGMA 9005-D94 5EP 6EP 7EP 8EP

Viscosidade 40°C, cSt ASTM D-445 225 330 468 694

Viscosidade 100°C, cSt ASTM D-445 26 35 47 65

Índice de viscosidade ASTM D-2270 150 153 159 166

Densidade 15.6°C, (60°F) ASTM D-1250 0.86

Número total de ácidos, mg KOH/g ASTM D-664 0.7

Ponto de fulgor, °C ASTM D-92 244 246 250 262

ASTM D-97 -42 -42 -39 -39

Espuma, sequência I, II, III (ml/ml) ASTM-892 10/0, 10/0, 0/0 0/0, 10/0, 0/0 25/0, 30/0, 0/0 20/0, 40//0, 0/0

Corrosão de cobre ASTM D-130 1b 1a - -

Corrosão de aço ASTM D-665A Passa Passa - -

Oxidação, alteração % KV100 ASTM D-2893 2.7 1.3 - -

Desgaste 4-Ball, mm ASTM D-4172 0.32 0.27 0.32 0.16

EP 4-Ball

ASTM D-2783Índice de desgaste de carga, kgf 56.2 54.1 61.5 64.6

Ponto de solda, kg 250

Desgaste de rolamentos, FAG FE8

DIN 51819-3Perda de peso dos rolos, mg 4

Perda de peso da gaiola, mg 29

Estágio de carga de passagem, FZG A/8.3/90 DIN 51354 ≥14

Estágio de carga de passagem, FZG A/16.6/90 DIN 51354 ≥14

FVA 54/7 Alta


