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• Longa vitalidade e menos uso de óleo
• Alta resistência à água
• Boa dissipação de calor
• Estabilidade térmica melhorada
• Maior estabilidade antioxidante
• Vida útil do equipamento estendida
• Excelente inibição à corrosão
• Reduz a volatilidade
• Operação livre de resíduos.

Vantagens e Benefícios

• Engrenagens helicoidais
• Correntes, guias e barramento
• Aplicações que contém água
• Conjunto de engrenagens de velocidade
• Rolamentos
• Sistemas circulatórios
• Quase todos os conjuntos de engrenagens que exigem ISO 150 ou 220 VG.

ANDEROL 7000 FG
Lubrificante Grau Alimentício H1 para Engrenagens

O ANDEROL 7000 FG é um produto de alto desempenho, projetado principalmente para aplicações industriais em 
engrenagens helicoidais na indústria de alimentos e bebidas. Também pode ser considerado como um lubrificante geral 
para engrenagens e correntes. Este fluído sintético é feito à base de poliaquilenoglicol (PAG) que proporciona excelente 
estabilidade térmica antioxidante, capacidade para transporte de alta carga e operação livre de resíduos em ampla faixa 
de temperatura. A base PAG é aprimorado com um pacote especial de aditivos que fornece alta estabilidade antioxidante 
e performance anti-desgaste. O ANDEROL 7000 FG tem registro NSF/H1. O produto é certificado Kosher pela União 
Ortodoxa e Halal pelo Conselho Islâmico de Alimentos da Europa. ANDEROL lubrificantes grau alimentício atendem à 21 
CFR 178.3570.

Compatibilidade

ANDEROL 7000 FG é base PAG (Polialquileno Glicol), portanto, a completa remoção de óleos / fluídos e outros produtos 
químicos antigos é recomendado. Ao trocar de um óleo mineral convencional, deve-se tomar cuidado para minimizar a 
contaminação causada pelo material de decomposição do lubrificante anterior. É aconselhável uma limpeza completa por um 
solvente leve de petróleo.

Aplicações
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CERTIFIED

PROPRIEDADES MÉTODO DE TESTE 7150 FG 7220 FG 7320 FG 7460 FG
Aparência 20°C Visual Líquido claro

Viscosidade 40°C, cSt ASTM D-445 162.5 216.0 332.0 467.0

Viscosidade 100°C, cSt ASTM D-445 26.8 34.3 51.3 70.1

Índice de viscosidade ASTM D-2270 202 207 220 229

Densidade 15°C, kg/l ASTM D-1298 0.9976 0.9996 0.997 0.998

Número total de ácidos, mg KOH/g ASTM D-664 1.6 1.57 1.6 1.6

Ponto de fulgor, COC, °C ASTM D-92 278 274 270 268

ASTM D-97 -39 -42 -43 -33

Teste 4 esferas mm, 1200 rpm, 75°C, 40 kg ASTM D-4172 0.35 0.32 0.32 0.3

Teste 4 esferas, ponto de solda, kg ASTM D-2783 160 200 200 250

Corrosão de cobre ASTM D-130 1a

Corrosão de aço, água do mar ASTM D-665B - Passa - -

FZG A/8.3/90 , estágio de carga de falha ISO 14635-1 - 14 - -

Características de oxidação da pressão extrema, 
121°C, 312 hrs, números de precipitação ASTM 2893 - 0 - -

Liberação do ar em 75°C (min) ASTM D-3427 - 8.2 - -


