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ANDEROL 794 é uma graxa de grau 1.5 NLGL com base em Diester formulada para fornecer lubrificação limpa para 
instrumentos e equipamentos finos.

Os seguintes selos, tintas e plásticos são recomendados para uso em contato com lubrificantes sintéticos ANDEROL.
•     Recomendados: viton, teflon, borracha nitrílica com alto teor de ACN, pintura epóxi, resinas alquídicas resistentes à 

óleo,  nylon, delrin, celcon, PBT.
•     Não recomendados: neoprene, borracha SBR, borracha nitrílica com baixo teor de ACN, pintura acrílica, laca, poliestireno, 

PVC, ABS.
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•     Ciclos prolongados de lubrificação em todas as temperaturas
•     Aplicação ampla de temperatura - 53ºC à 148ºC
•     Resistente à óleo.

•     Instrumentos finos
•     Relógio e dispositivos de cronometragem
•     Rolamentos anti-fricção de precisão
•     Escritório, computação e compatibilidade.
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PROPRIEDADES MÉTODO DE TESTE 794
Faixa de temperatura de trabalho, °C, aprox. -50 a -120
Grau NLGI 1.5
Penetração trabalhada, mm ASTM D-217 315
Estabilidade trabalhada, 100,000 golpes, mm ASTM D-217 335
Viscosidade do óleo base, 40°C, cSt ASTM D-445 13.5
Viscosidade do óleo base, 100°C, cSt ASTM D-445 3.6
Índice de viscosidade do óleo base (VI) ASTM D-2270 159
Ponto de gota, °C ASTM D-566 177
Teste 4 esferas, desgaste, 1200 rpm, 40 Kg, 1h, mm a 75°C ASTM D-2266 0.6
Separação de óleo, 30 hr. 100°C ASTM D-6184 6.0
Fator de velocidade (n X dn) (mm/min) 1 400 000


