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ANDEROL 86 EP-2 é membro de uma família de graxas com tecnologia avançada que foram desenvolvidas pela complexação 
de sulfonatos de cálcio modificados.  Esta tecnologia desenvolvida e patenteada pela Chemtura é caracterizada pela 
excepcional estabilidade mecânica, alto desempenho de carga, reduzido desgaste, excelente resistência à água e à corrosão.  
Essa tecnologia é similar a graxas para alta temperatura, como o Complexo de Lítio, Complexo de Alumínio e Poliuréia.  Essa 
tecnologia em muitos aspectos, supera outras graxas premium de alta temperatura, como o complexo de lítio, o complexo de 
alumínio e a poliureia.
O ANDEROL 86 EP-2 excede os requisitos de certificação NLGI e se iguala ou supera muitas outras graxas premium em 
aplicações de alta velocidade.

•     Estabilidade mecânica superior, particularmente na presença de calor e água
•     Formulado para resistir à separação sob forças centrífugas
•     Excelentes propriedades de prevenção a corrosão 
•     Excelente capacidade de carga e proteção contra desgaste
•     Excelente resistência à lavagem com água e pulverização 
•     Graxa adequada para rolamentos de alta velocidade
•     Excelente graxa de rolamento de motor elétrico 
•     Aplicações industriais pesadas, por exemplo: Siderúrgicas
•     Adequado para rolamentos de rodas automotivas e caminhões com componentes de chassi

Excede os requisitos para a certificação NLGI / LB para uso em rolamentos de rodas automotivas e caminhões com 
componentes de chassi.
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PROPRIEDADES MÉTODO DE TESTE 86 EP-2
Aparência Visual Marrom
Textura Visual Suave
Grau NLGI 2
Espessante Sulfonato de cálcio
Consistência, 60 cursos ASTM D-217 280
Tipo do óleo base Mineral
Estabilidade Mecânica:
Trabalhado 100,000 strokes, % mudança 2.4
Trabalhado 100,000 strokes, com 50/50 água, % 8.0
Timken OK Carga, kg ASTM D-2509 27.2
Teste 4 esferas: 
LWI, kgf

ASTM D-2596
62

 Ponto de solda, kg 500
Teste 4 esferas, mm ASTM D-2266 0.42
Fretting Wear, mg ASTM D-4170 5.7
Teste de corrosão ASTM D-1743 Passa
Salt Spray, 1 mil d.f.t, horas ASTM B-117 >300
Vazamento do rolamento de roda, gramas ASTM D-4290 4.0
Oxidação da bomba, psi solta depois de 1000 horas ASTM D-942 9.0
Resistência à água 80°C, % removido ASTM D-1264 0.5
Compatilibidade de Elastômeros ASTM D-4289
- AMS 3217 / 3B CR Tipo 70 horas à 100°C:
          Porcentagem de inchaço +15.70
          Mudança de dureza, durômetro A pontos -6
- AMS 3217 / 2B NBR-L Tipo 70 horas à 150°C 2
          Porcentagem de inchaço +8.9
          Mudança de dureza, durômetro A pontos -4
Separação de óleo, % perda ASTM D-1742 0.2
Torque em baixa temperatura (-40°C) ASTM D-4693 12.0 Nm

-20 a +160°C
Valor de pico de temperatura admissível por um curto período de tempo +200°C
Ponto de gota DIN ISO 2176 318°C
Penetração trabalhada ASTM 2265 265 a 295 0.1 mm
Viscosidade do óleo base a 40°C DIN 51.562 Aprox. 135 mm²/s
Desempenho de vida do rolamento, 1000 rpm, 160°C ASTM D-3527 100 horas
Designação DIN 51.502 KP 2 U-40


